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1. Σκοπός της παρούσας έκθεσης 
Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. 
συστάθηκε σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και σε συμμόρφωση με την Οδηγία 
2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οργάνωση των αγορών 
ηλεκτρικής ενέργειας, και ανέλαβε τα καθήκοντα του Διαχειριστή του Ελληνικού 
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) από την 1η Φεβρουαρίου 
2012. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του ΑΔΜΗΕ, όπως αυτές καθορίζονται από το 
θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Ν. 4001/2011 άρθρο 
94 παρ.2) είναι η παρακολούθηση της απόδοσης του Συστήματος Μεταφοράς με 
στόχο τη διατήρηση της διαθεσιμότητας των καταχωρισμένων παγίων, της 
ασφάλειας του Συστήματος και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται.  
 
Η παρακολούθηση της απόδοσης λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς είναι 
καθιερωμένη πρακτική των διαχειριστών σε πολλές χώρες και συνίσταται στην 
δημοσίευση συγκεκριμένων εκθέσεων που περιγράφουν τη συμπεριφορά του 
Συστήματος για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ως προς την ασφάλεια, 
διαθεσιμότητα και ποιότητα υπηρεσιών στους Χρήστες, παρουσιάζοντας σχετικούς 
στατιστικούς δείκτες απόδοσης του Συστήματος Μεταφοράς [1]-[3] 
 
Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι η παρουσίαση των δεδομένων και στατιστικών 
αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τη συστηματική παρακολούθηση της 
απόδοσης λειτουργίας του Συστήματος για το ημερολογιακό έτος 2018. Τα 
περιεχόμενα της έκθεσης εναρμονίζονται με τα απαιτήσεις της ΡΑΕ όπως αυτές 
διατυπώνονται στις σχετικές ρυθμιστικές οδηγίες που δημοσιεύονται στην 
ιστοσελίδα της ΡΑΕ [6][6]. Όλες οι εκθέσεις απόδοσης που συντάσσει ο ΑΔΜΗΕ 
δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα του [7] 
 
 

2. Γενικά χαρακτηριστικά του Ελληνικού Συστήματος 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας αποτελείται από το 
Διασυνδεδεμένο Σύστημα του ηπειρωτικού τμήματος της χώρας και των 
διασυνδεδεμένων με αυτό νησιών στα επίπεδα υψηλής (150kV και 66kV) και 
υπερυψηλής τάσης (400kV). Το δίκτυο υπογείων (Υ/Γ) καλωδίων Υ.Τ. που 
εξυπηρετεί ακτινικά τις ανάγκες της περιοχής της Πρωτεύουσας είναι στην 
αρμοδιότητα του Διαχειριστή του Δικτύου, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη 
λειτουργία του και τον προγραμματισμό της ανάπτυξής του. 
 
Στην παρούσα έκθεση, τα δεδομένα που αφορούν την περιγραφή παγίων του 
Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) ισχύουν για τις 
31/12/2018 και αποτελούν την αναφορά για τον υπολογισμό όλων των σχετικών 
δεικτών της απόδοσης λειτουργίας του ΕΣΜΗΕ για τη διάρκεια του έτους 2018. 
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Το συνολικό μήκος των κυκλωμάτων που περιλαμβάνονται στο ΕΣΜΗΕ 
παρουσιάζεται αναλυτικά στον Πίνακα 2.1, για τις διάφορες κατηγορίες γραμμών 
μεταφοράς οι οποίες φέρουν τα κυκλώματα1.  
 
Πίνακας 2.1 Μήκη κυκλωμάτων ΕΣΜΗΕ. 

ΜΗΚΟΣ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ 
(km) 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΡΑΜΜΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ 

298,5 B'B' : Εναέρια Γ.Μ. 400kV , απλού κυκλώματος, δύο αγωγοί ανά 
φάση 

354,7 B'B'B' : Εναέρια Γ.Μ. 400kV , απλού κυκλώματος, τρεις αγωγοί ανά 
φάση 

4051,2 2B'B' : Εναέρια Γ.Μ. 400kV , διπλού κυκλώματος 

1943,3 E : Εναέρια Γ.Μ. 150kV, απλού κυκλώματος, αγωγός ελαφρού τύπου 
(336,4 mcm) 

125,3 2BE : Εναέρια Γ.Μ. 150kV, απλού κυκλώματος, αγωγός ελαφρού 
τύπου (336,4 mcm) σε πύργους κατάλληλους για αγωγό βαρέος 
τύπου  

2053,0 B : Εναέρια Γ.Μ. 150kV, απλού κυκλώματος, αγωγός βαρέως τύπου  
(636 mcm) 

7220,2 2B : Εναέρια Γ.Μ. 150kV, διπλού κυκλώματος, αγωγός βαρέως 
τύπου (636 mcm) 

31,3 Υπόγειο καλώδιο 400kV 

159,6 Υπόγειο καλώδιο 150kV 

440,4 Υποβρύχιο καλώδιο 150kV 

15,0 Υποβρύχιο καλώδιο 66kV 

 
Τα μήκη των οδεύσεων των γραμμών μεταφοράς του ΕΣΜΗΕ περιγράφονται στον 
πίνακα 2.2. Επισημαίνουμε ότι η έννοια γραμμή μεταφοράς (Γ.Μ.) αφορά τον 
κατασκευαστικό-χωροταξικό τρόπο που εγκαθίστανται τα κυκλώματα του ΕΣΜΗΕ, 
τα οποία αποτελούν και τους φυσικούς κλάδους του ηλεκτρικού δικτύου 
μεταφοράς της χώρας και μελετώνται στα πλαίσια της έκθεσης αυτής με τον 
υπολογισμό των σχετικών δεικτών απόδοσης. Οι πληροφορίες για τους 
μετασχηματιστές υπερυψηλής και υψηλής τάσης που ανήκουν ή συνδέονται στο 
ΕΣΜΗΕ παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα 2.3. 
 
Πίνακας 2.2. Μήκος Οδεύσεων γραμμών μεταφοράς ΕΣΜΗΕ 

ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΩΝ 400 kV Σ.Ρ. 400 kV 150 kV 66 kV ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.756,41 106,95 8.147,12 39,05 11.049,53 

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΑΛ. ΓΡΑΜΜΕΣ     440,37 74,00 514,37 

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΑΛ. ΓΡΑΜΜΕΣ (Υ/Γ τμήμα)      20,56 1,27 21,83 

ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 31,35   189,58   220,92 

ΣΥΝΟΛΟ 2.787,76 106,95 8.797,62 114,32 11.806,65 

                                                
1

 Το μήκος φυσικής όδευσης σε περιπτώσεις Γ.Μ. με δύο κυκλώματα είναι το μισό του 

αναγραφόμενου 
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Πίνακας 2.3. Μετασχηματιστές υψηλής τάσης που ανήκουν ή συνδέονται στο 

ΕΣΜΗΕ 

ΤΥΠΟΣ Υ/Σ  ΤΑΣΗ (kV) ΠΛΗΘΟΣ Μ/Σ ΙΣΧΥΣ MVA ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ 
/ΧΡΗΣΤΗΣ 

ΑΜΣ 400/150 59 16.070 

ΑΔΜΗΕ 

ΑΜΣ 150/66 1 50 

Μ/Σ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ 400 1 597 

Μ/Σ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ 150/66 2 50 

ΣΥΝΟΛΟ (ΑΔΜΗΕ) 63 16.767 

ΑΝΥΨΩΣΗΣ  (ΣΤΑΘΜΩΝ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 

400 25 8.521 

ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 

150 66 7.903 

ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ 
20 2 7 

150 68 3.677 

ΣΥΝΟΛΟ (ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΜΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΤ) 161 20.109 

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ 
150/20 410 17.304 

ΔΕΔΔΗΕ 
66/20 3 75 

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ 150/20 5 212 
ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ 

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ 150 21 966 
ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ 150/20 13 650 ΔΕΗ/ΟΡΥΧΕΙΑ 

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ  150/MT 92 2.766 ΠΕΛΑΤΕΣ ΥΤ 

ΣΥΝΟΛΟ (ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΤ) 544 21.972  

 
Αδιαμφισβήτητα, το μεγαλύτερο νέο έργο του ΑΔΜΗΕ που εντάχθηκε στο ΕΣΜΗΕ το 
2018 είναι η Διασύνδεση των Κυκλάδων. Συνολικά το 2018 ηλεκτρίσθηκαν 7 νέοι 
υποσταθμοί ΥΤ/ΜΤ στο ΕΣΜΗΕ: 
 
1) Υ/Σ Φλάμπουρο, με 1 Μ/Σ Ισχύος 50MVA αρμοδιότητος Παραγωγού 
2) Υ/Σ Μολύκρειο, με 1 Μ/Σ Ισχύος 50MVA αρμοδιότητος Παραγωγού 
3) Υ/Σ Πεταλάς, με 1 Μ/Σ Ισχύος 50MVA αρμοδιότητος Παραγωγού 
4) Υ/Σ Μύκονος, με 2 Μ/Σ Ισχύος 50MVA έκαστος, αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ 
5) Υ/Σ Σύρος, με 2 Μ/Σ Ισχύος 50MVA έκαστος αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ και 1 Μ/Σ 

Ισχύος στο συγκρότημα του SVC, αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ  
6) Υ/Σ Πάρος, με 2 Μ/Σ Ισχύος 50MVA έκαστος αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ 
7) Υ/Σ GIS Λαυρίου, με 2 Μ/Σ Ισχύος 50MVA έκαστος, αρμοδιότητας ΔΕΔΔΗΕ 
 
Το σύνολο παραγωγής και ισοζυγίου εισαγωγών-εξαγωγών που διακινήθηκε το έτος 
2018 ανέρχεται στις 51.486 GWh, από τις οποίες οι 46.752 GWh διακινήθηκαν μέσω 
του Συστήματος Μεταφοράς. Οι υπόλοιπες 4.734 GWh αφορούν παραγωγή στο 
Δίκτυο (Φ/Β, ΜΥΗΣ, Βιοαέριο, ΣΥΘΗΑ). Η συνολική έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας 
(ανεξαρτήτου πηγής) στο Σύστημα Μεταφοράς ανέρχεται στις 40.473 GWh. 
 
Η κατανομή της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τις διαφορετικές πηγές 
καυσίμου εικονίζεται στο σχήμα 2.1. Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2018 αυξήθηκε 
ελαφρά (+3%) το μερίδιο της υδροηλεκτρικής παραγωγής στο μείγμα και μειώθηκε 
το μερίδιο της παραγωγής από φυσικό αέριο και λιγνίτη (+2% έκαστο), σε σχέση 
πάντα με το 2017. 
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Σχήμα 2.1 Κατανομή της συνολικής παραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας ανά είδος 

πηγής παραγωγής με βάση το καύσιμο κατά το έτος 2018 [8] 
 

2.1 Φορτίο Συστήματος 

 
Ως ωριαίο Φορτίο Συστήματος ορίζεται το άθροισμα: 

 Της μέσης ωριαίας ζήτησης σε MWh/h των πελατών Υψηλής Τάσης, 
ορυχείων και τις ιδιοκαταναλώσεις των σταθμών παραγωγής. 

 Της μέσης ωριαίας ζήτησης σε MWh/h στους Υ/Σ στο όριο του Συστήματος 
και του Δικτύου 

 Των απωλειών του συστήματος Μεταφοράς σε ΜWh/h 
Στο Φορτίο Συστήματος δεν περιλαμβάνεται η άντληση 
 
Η μέγιστη μέση ωριαία καθαρή ζήτηση στο Σύστημα μεταφοράς (φορτίο 
Συστήματος) καταγράφηκε στις 31/12/2018 ώρα 20.00 με τιμή 8540 MWh/h ενώ η 
ελάχιστη μέση ωριαία καθαρή ζήτηση διαμορφώθηκε στις 1812 MWh/h και 
καταγράφηκε στις 8/4/2018 ώρα 15.00, ανήμερα της Κυριακής του Πάσχα. Οι 
μέγιστες μέσες ωριαίες τιμές καθαρής ζήτησης-φορτίου Συστήματος ανά μήνα για 
τα έτη 2014 έως 2018 παρουσιάζονται στο σχήμα 2.2. Μια αναλυτικότερη 
απεικόνιση του προφίλ της ωριαίας ζήτησης στο ΕΣΜΗΕ παρουσιάζεται στο Σχήμα 
2.3 όπου παρουσιάζεται η καμπύλη διάρκειας φορτίου για το έτος 2018. 
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Σχήμα 2.2. Μηνιαίο μέγιστο φορτίο Συστήματος για τα έτη 2014 έως 2018. 
 

 
 
Σχήμα 2.3 Καμπύλη διάρκειας της ζήτησης (ωριαίας) στα όρια του Συστήματος για 

το έτος 2018. 

2.2. Μηνιαία Ζήτηση Ενέργειας – Ροη ενέργειας στις 
Διασυνδέσεις 

 
Τα δεδομένα της μηνιαίας ζήτησης ενέργειας των Πελατών Υψηλής Τάσης (ΠΥΤ) και 
των υποσταθμών στα σημεία σύνδεσης με το Δίκτυο παρουσιάζονται στα Σχήματα 
2.4 και 2.5 αντίστοιχα. Ως ζήτηση Πελατών Υψηλής Τάσης αναφέρεται το άθροισμα 
της ζήτησης των Πελατών Υψηλής Τάσης, η ζήτηση των Ορυχείων, οι 
υποκαταναλώσεις και η άντληση. 
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Σχήμα 2.4 Μηνιαία ζήτηση ενέργειας από τους ΠΥΤ για τα έτη 2014-2018. 
 
 

 
Σχήμα 2.5 Μηνιαία ζήτηση ενέργειας από τους υποσταθμούς στα σημεία σύνδεσης 

με το Δίκτυο για τα έτη 2014-2018. 
Αναλυτικότερα, τα δεδομένα για τη μέγιστη τιμή της ωριαίας ζήτησης ενέργειας των 
πελατών Υψηλής Τάσης (ΠΥΤ) του Συστήματος και των υποσταθμών στα σημεία 
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σύνδεσης με το Δίκτυο, σύμφωνα με το πληροφοριακό σύστημα του ΑΔΜΗΕ, 
παρουσιάζονται στα παραρτήματα Α και Β αντίστοιχα. 
 
Το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς είναι διασυνδεδεμένο με το Ευρωπαϊκό 
Διασυνδεδεμένο Σύστημα μεταφοράς μέσω των διασυνδέσεων του με τα ηλεκτρικά 
συστήματος της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της Βόρειας Μακεδονίας, της Τουρκίας 
(διασυνδέσεις εναλλασσομένου ρεύματος) και της Ιταλίας (διασύνδεση συνεχούς 
ρεύματος). Οι διασυνδετικές γραμμές του Συστήματος με τις γειτονικές χώρες 
χαρακτηρίζονται από τα μήκη που περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα 2.4. 
 
Πίνακας 2.4. Διασυνδετικές Γραμμές του ΕΣΜΗΕ στις 31/12/2018 

Ονομασία Διασυνδετικής Γ.Μ. 
Μήκος γραμμής (km) Επίπεδο 

Τάσης(kV) 
Θερμικό όριο ΓΜ 

ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ – ZEMBLAK (Αλβανία) 75(GR) + 69 (AL) 400 1100-1400MVA 

ΚΥΤ ΜΕΛΙΤΗΣ – BITOLA (Βόρεια Μ.) 18(GR) + 18 (ΝΜΚ) 400 1100-1400MVA 

ΚΥΤ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ-DUBROVO (Βόρεια Μ.) 61(GR) + 54(ΝΜΚ) 400 1100-1400MVA 

ΚΥΤ ΘΕΣΣ/ΝΙΚΗΣ-BLAGOEVGRAD 
(Βουλγαρία) 

103(GR) + 80(BG) 400 1100-1400MVA 

KYT Ν. ΣΑΝΤΑΣ-BABAESKI (Τουρκία) 69(GR) + 60(TR) 400 1600-2000MVA 

ΜΟΥΡΤΟΣ-BISTRICA (Αλβανία) 17(GR) + 30(AL) 150 120-140MVA 

ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ-ΙΤΑΛΙΑ (Ιταλία) 107OHL(GR) + 160SUBC + 
4UGC(IT) + 45OHL (IT) 

400(dc) 500MW 

 
Οι ποσότητες εισαγωγών και εξαγωγών ενέργειας οι οποίες έγιναν μέσω χρήσης 
των συγκεκριμένων διασυνδέσεων για τα έτη 2016 και 2017 παρουσιάζονται στο 
ακόλουθο σχήμα 2.6 και για το 2018 στο σχήμα 2.7. Από τα δύο σχήματα είναι 
εμφανές ότι αυξήθηκαν το 2018 οι εξαγωγές προς την Ιταλία και οι εισαγωγές από 
την Αλβανία. 
 

  

 
Σχήμα 2.6 Διακινούμενη ενέργεια μέσω των διασυνδέσεων του Ελληνικού 
Συστήματος κατά τα έτη 2016 και 2017 
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Σχήμα 2.7 Διακινούμενη ενέργεια μέσω των διασυνδέσεων του Ελληνικού 

Συστήματος κατά το 2018 
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3. Διαθεσιμότητα και Δείκτες Απόδοσης του Ελληνικού 
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
 

3.1. Γενικά Χαρακτηριστικά της Μελέτης 
 
Τα γεγονότα που αφορούν τις περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας εξοπλισμού του 
Συστήματος Μεταφοράς καταγράφονται αναλυτικά στα Δελτία Απομονώσεων και 
Χειρισμών (ΔΑΧ), που συγκεντρώνονται και διατηρούνται από τον ΑΔΜΗΕ. Τα ΔΑΧ 
περιγράφουν γεγονότα που σχετίζονται με διακοπές λειτουργίας εξοπλισμού του 
Συστήματος, όπως κυκλώματα και αυτομετασχηματιστές, αλλά και εξοπλισμού που 
δεν ανήκει στο Σύστημα, όπως μετασχηματιστές 150kV/20kV που ανήκουν στο 
Δίκτυο. Οι πληροφορίες αυτές καταγράφονται σε ηλεκτρονικά αρχεία excel 
περιλαμβάνοντας δεδομένα όπως χρόνους έναρξης και λήξης απομόνωσης 
τμημάτων του Συστήματος Μεταφοράς, υποσταθμούς ή γραμμές μεταφοράς που 
επηρεάζονται, χαρακτηρισμούς των γεγονότων απομόνωσης (προγραμματισμένη / 
ανωμαλία), περιγραφές για την πιθανή εναλλακτική τροφοδότηση που είχαν οι 
καταναλωτές από τα χαμηλότερα επίπεδα τάσεως και άλλες πληροφορίες που 
θεωρούνται σημαντικές για την απομόνωση.  
 

Στην παρούσα μελέτη, αναλύονται τα γεγονότα που αφορούν διακοπές 
απομονώσεις κυκλωμάτων, διακοπές λειτουργίας αυτομετασχηματιστών και 
μετασχηματιστών στα όρια του Συστήματος με το Δίκτυο κατά το έτος 2018, που 
οφείλονται είτε σε προγραμματισμένες εργασίες είτε σε εργασίες που προέρχονται 
από σφάλματα (ανωμαλίες). 
 

Ως διακοπές απομόνωσης κυκλωμάτων στην παρούσα μελέτη θεωρούμε τα 
γεγονότα ανοίγματος διακόπτων ή αποζευκτών σε κυκλώματα μεταφοράς με 
αποτέλεσμα τη μη διαθεσιμότητα των συγκεκριμένων κυκλωμάτων.  
 
Ως διακοπές λειτουργίας αυτομετασχηματιστών και μετασχηματιστών στα όρια με 
το Δίκτυο, θεωρούμε τα γεγονότα μη διαθεσιμότητας των μετασχηματιστών όπως 
αυτά προκύπτουν με το άνοιγμα των δύο διακοπτών σύνδεσης του μετασχηματιστή 
με το ηλεκτρικό δίκτυο.  
 

Όλα τα ανωτέρω γεγονότα διακοπών χαρακτηρίζονται ως στιγμιαία όταν η συνολική 
χρονική τους διάρκεια είναι μικρότερη του ενός λεπτού [7]. 
 
Στα πλαίσια των οδηγιών της ΡΑΕ και των διαθέσιμων πληροφοριών που 
συγκεντρώθηκαν από τα ΔΑΧ, η παρούσα μελέτη απόδοσης περιλαμβάνει την 
επιμέρους ανάλυση της διαθεσιμότητας για τέσσερις κατηγορίες εξοπλισμού: 

- Κυκλώματα του Συστήματος 
- Μετασχηματιστές του Συστήματος (Αυτομετασχηματιστές) 
- Μετασχηματιστές στα Όρια του Συστήματος με το Δίκτυο 
- Διασυνδέσεις  

 

3.2. Διαθεσιμότητα Κυκλωμάτων και Διασυνδέσεων 
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Συνολικά, κατεγράφησαν 2693 γεγονότα διακοπών απομόνωσης του Συστήματος, 
από τα οποία τα 444 ήταν στιγμιαίες διαταραχές, δηλαδή χαρακτηρίζονται από 
χρονική διάρκεια έως ένα λεπτό της ώρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στο επίπεδο 
τάσης των 66kV δεν σημειώθηκε καμία απομόνωση κατά το 2018. Η κατανομή των 
γεγονότων απομόνωσης κυκλωμάτων στα επίπεδα τάσης των 150kV και 400kV με 
χρονική διάρκεια μεγαλύτερη του ενός λεπτού φαίνεται στο ακόλουθο σχήμα 3.1.  
 

 
 
Σχήμα 3.1. Κατανομή των διακοπών απομόνωσης κυκλωμάτων  150kV και 400kV με 

χρονική διάρκεια μεγαλύτερη του λεπτού (εκτός στιγμιαίων) για το έτος 
2018. 

 
Επίσης εμφανίστηκαν 40 διακοπές απομόνωσης που διήρκησαν περισσότερο από 5 
ημέρες προέκυψαν κυρίως εξαιτίας προγραμματισμένων απομονώσεων, δηλαδή 
περιοδικών και έκτακτων συντηρήσεων, νέων έργων ενίσχυσης του Συστήματος και 
συνδέσεων νέου χρήστη. Οι ανωμαλίες με διάρκεια μεγαλύτερη των 5 ημερών 
αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα 3.1 
 

Πίνακας 3.1. Ανωμαλίες με διάρκεια περισσότερο από 5 ημέρες 
 

ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (λεπτά) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ  ΣΧΟΛΙΑ 

23/7/2018 17:04 9824(~7 ημέρες) ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ Ρ840 
Βλάβη στο διακόπτη, κακές 
καιρικές συνθήκες, έντονη 
Βροχόπτωση 

10/3/2018 0:33 13722 (~6,75 ημέρες) ΚΥΤΘ Ρ240 ΑΜΣ8 Βλάβη 

16/7/2019 23:26 28800 (~20 ημέρες) ΚΥΤ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΜΣ1 Σφάλμα στα 30kV πλησίον 

 
Η κατανομή των προγραμματισμένων απομονώσεων και ανωμαλιών για τα 
κυκλώματα των 400kV παρουσιάζονται στο σχήμα 3.2 για τις διαφορετικές χρονικές 
διάρκειες των γεγονότων. 
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Σχήμα 3.2. Κατανομή των προγραμματισμένων διακοπών απομόνωσης και 

ανωμαλιών των κυκλωμάτων 400kV σε διαφορετικές χρονικές 
διάρκειες 

 

Αντίστοιχα, η κατανομή των προγραμματισμένων απομονώσεων και ανωμαλιών για 
τα κυκλώματα των 150kV παρουσιάζονται στο σχήμα 3.3 για τις διαφορετικές 
χρονικές διάρκειες των γεγονότων. Σημειώνεται ότι δεν εμφανίστηκε διακοπή 
απομόνωσης κυκλωμάτων στα 66kV. 
 
Αντίστοιχα, κάποιες από τις διακοπές απομόνωσης κυκλωμάτων έχουν ως 
αποτέλεσμα την διακοπή τροφοδότησης καταναλωτών κυρίως στο αρχικό διάστημα 
της εμφάνισης τους, αφού στη συνέχεια γίνονται ενέργειες ώστε να τροφοδοτηθούν 
τα φορτία είτε από το Δίκτυο (ΔΕΔΔΗΕ) είτε από το Σύστημα (ΑΔΜΗΕ). Οι κατανομές 
των διακοπών αυτών για τα κυκλώματα των 150kV ανάλογα με εάν εμφανίστηκε ή 
όχι διακοπή τροφοδότησης καταναλωτών φαίνονται στo σχήμα 3.4 και 3.5. 
Σημειώνεται ότι στα κυκλώματα των 400kV δεν εμφανίστηκε διακοπή καταναλωτών. 
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Σχήμα 3.3. Κατανομή των διακοπών απομόνωσης των κυκλωμάτων ανάλογα με το 

επίπεδο τάσης σε διαφορετικές χρονικές διάρκειες 
 

 
 
Σχήμα 3.4. Κατανομή των διακοπών απομόνωσης των κυκλωμάτων 150kV με 

διακοπή ή όχι καταναλωτών σε διαφορετικές χρονικές διάρκειες 
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Τα κυκλώματα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων της Ελλάδος με το εξωτερικό 
εμφάνισαν 43 διακοπές απομόνωσης, όπου κάθε διακοπή απομόνωσης 
χαρακτηρίζει ένα γεγονός στην ελληνική πλευρά – υποσταθμό. Επίσης σημειώθηκαν 
και 15 στιγμιαίες διαταραχές. 
 
Με την επεξεργασία των δεδομένων των ΔΑΧ, υπάρχει η δυνατότητα υπολογισμού 
του δείκτη διαθεσιμότητας για κυκλώματα και μετασχηματιστές του Συστήματος, 
καθώς και για τους μετασχηματιστές στα όρια με το Δίκτυο, στις δύο κατηγορίες 
των τάσεων λειτουργίας (150 /400 kV):  
 

Ως διαθεσιμότητα των κυκλωμάτων (ΔΚ) για μία χρονική περίοδο ορίζεται η 
ποσότητα: 
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  (1) 

όπου Ν είναι το πλήθος των διακοπών λειτουργίας κυκλωμάτων και Μ το σύνολο 
των κυκλωμάτων του Συστήματος.  
 

Οι παραπάνω ορισμοί μπορούν να εφαρμοστούν για τα κυκλώματα στα διάφορα 
επίπεδα τάσης λειτουργίας (400kV / 150 kV / 66kV) και για τα κυκλώματα που 
αφορούν τις διασυνδέσεις ώστε να υπολογιστούν οι αντίστοιχοι δείκτες μη 
διαθεσιμότητας. 
 

Τα δεδομένα για τα συνολικά μήκη του Συστήματος Μεταφοράς στις 31/12/2018 
(πίνακας 2.1), είναι τα ακόλουθα: 

 

Μήκος κυκλωμάτων 
  Διασυνδέσεις= 450km 
  Υπό τάση 150kV (εκτός διασυνδέσεων)= 11563km 
  Υπό τάση 400kV (εκτός διασυνδέσεων)= 4739km 
   

Χρησιμοποιώντας τα παραπάνω δεδομένα και τον τύπο (1) υπολογίζονται οι 
ακόλουθοι δείκτες διαθεσιμότητας, θεωρώντας κάθε φορά τα αντίστοιχα μήκη 
κυκλωμάτων: 

 

Διαθεσιμότητα κυκλωμάτων: 
  Διασυνδέσεις = 99,9% 
  Υπό τάση 150kV (εκτός διασυνδέσεων)= 99,6% 
  Υπό τάση 400kV (εκτός διασυνδέσεων)= 99,6% 

Το 2018 δεν εμφανίστηκαν διακοπές στα κυκλώματα των 66kV οπότε δεν 
υπολογίστηκε αντίστοιχος δείκτης διαθεσιμότητας. Επίσης, εάν ληφθούν υπόψη οι 
προγραμματισμένες απομονώσεις των κυκλωμάτων 400kV για ρύθμιση τάσης, τότε 
η διαθεσιμότητα των κυκλωμάτων 400kV υπολογίζεται 95,95%. Στον υπολογισμό 
του δείκτη διαθεσιμότητας των διασυνδέσεων δεν λήφθηκε υπόψη η διασύνδεση 
με την Ιταλία η οποία χαρακτηρίστηκε διαστήματα μη διαθεσιμότητας κατά τη 
διάρκεια του 2018. 
 

Η διαθεσιμότητα των κυκλωμάτων 150kV και 400kV υπολογίστηκε διαδοχικά για 
τους μήνες του 2018 και παρουσιάζεται λεπτομερώς στα σχήματα 3.6 και 3.7 
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ανάλογα και με τις αιτίες της μη διαθεσιμότητας, ανωμαλίες ή προγραμματισμένες 
εργασίες. 
 

 
Σχήμα 3.6. Διαθεσιμότητα κυκλωμάτων 150kV για κάθε μήνα του έτους 2018, 

ανάλογα με την αιτία της απομόνωσης (προγραμματισμένες εργασίες ή 
ανωμαλίες), παραθέτοντας και την αντίστοιχη συνολική διαθεσιμότητα. 

  

Η διαθεσιμότητα κάθε μίας διασύνδεσης ξεχωριστά υπολογίστηκε ως το ποσοστό 
του χρόνου που ήταν διαθέσιμη κατά τη διάρκεια του έτους 2018, και τα 
αποτελέσματα παρατίθενται ακολούθως στον πίνακα 3.2: 
 
Πίνακας 3.2 Διαθεσιμότητα κάθε διασύνδεσης για το έτος 2018 

Διασύνδεση Διαθεσιμότητα 

ΚΥΤ ΑΡΑΧΘΟΥ-ΙΤΑΛΙΑ (Ιταλία): 64,91% 

ΚΥΤ ΚΑΡΔΙΑΣ-ZEMBLAK (Αλβανία): 99,99% 

ΚΥΤ ΜΕΛΙΤΗΣ-BITOLA (Βόρεια Μ.): 99,89% 

ΚΥΤ Ν ΣΑΝΤΑΣ-BABAESKI (Τουρκία): 99,87% 

ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-BLAGOEVGRAD (Βουλγαρία): 99,70% 

ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-DUBROVO (Βόρεια Μ.): 99,78% 

ΜΟΥΡΤΟΣ-BISTRICA (Αλβανία): 99,84% 

 
Για τη διασύνδεση με την Ιταλία, τα καθοριστικά διαστήματα για τον περιορισμό της 
διαθεσιμότητας της είναι: 

- 27 ημέρες συντήρησης την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου,  
- 11 ημέρες συντήρηση κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο Ιουνίου  
- βλάβη που εμφανίσθηκε στις 3/9 και αποκαταστάθηκε στις 30/11 (συνολική 

διάρκεια 88 ημέρες) 
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Σχήμα 3.7. Διαθεσιμότητα κυκλωμάτων 400kV για κάθε μήνα του έτους 2018, 

ανάλογα με την αιτία της απομόνωσης (προγραμματισμένες εργασίες ή 
ανωμαλίες), παραθέτοντας και την αντίστοιχη συνολική διαθεσιμότητα. 

 

3.3. Διαθεσιμότητα Μετασχηματιστών  
 

Οι μετασχηματιστές του Συστήματος (αυτομετασχηματιστές) εμφάνισαν 121 
διακοπές απομόνωσης οι χρονικές διάρκειες των οποίων κατανέμονται σύμφωνα με 
το σχήμα 3.7. Οι μετασχηματιστές στα όρια του Συστήματος με το Δίκτυο εμφάνισαν 
691 διακοπές απομόνωσης οι χρονικές διάρκειες των οποίων κατανέμονται 
σύμφωνα με το σχήμα 3.8. 
 

 
Σχήμα 3.7. Κατανομή των διακοπών λειτουργίας μετασχηματιστών του Συστήματος 

σε διαφορετικές χρονικές διάρκειες 
 

Ως διαθεσιμότητα των μετασχηματιστών (ΔΜ) για μία χρονική περίοδο ορίζεται η 
ποσότητα: 
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 (2) 

όπου Κ είναι το πλήθος των διακοπών λειτουργίας που εμφανίστηκαν στους 
μετασχηματιστές του Συστήματος και Λ το πλήθος τους.  
 

 
Σχήμα 3.8. Κατανομή των διακοπών λειτουργίας μετασχηματιστών Δικτύου στα όρια 

του Συστήματος με το Δίκτυο σε διαφορετικές χρονικές διάρκειες 
 
Η συνολική ισχύς των μετασχηματιστών που ανήκουν στο Σύστημα Μεταφοράς και 
ήταν σε λειτουργία σε όλη τη διάρκεια του 2018 είναι ίση με 16.767 MVA, οπότε 
εφαρμόζοντας τον προηγούμενο τύπο (2) και τα δεδομένα των ΔΑΧ υπολογίστηκε η 
διαθεσιμότητα των μετασχηματιστών του Συστήματος ίση με: 

 
Διαθεσιμότητα των Μ/Σ του Συστήματος Μεταφοράς(ΑΜΣ)=99,8% 

 
Στο συγκεκριμένο υπολογισμό δεν λήφθηκαν υπόψη οι απομονώσεις για ρύθμιση 
τάσης απαραίτητες για την ευσταθή λειτουργία του Συστήματος  
 
Η συνολική ισχύς των μετασχηματιστών στα όρια του Συστήματος Μεταφοράς με το 
Δίκτυο και ήταν σε λειτουργία σε όλη τη διάρκεια του 2018 είναι ίση με 17.304 MVA, 
οπότε εφαρμόζοντας τον προηγούμενο τύπο (2) και τα δεδομένα των ΔΑΧ 
υπολογίστηκε η διαθεσιμότητα τους ίση με: 

 
Διαθεσιμότητα των μετασχηματιστών στα όρια με το Δίκτυο=99,80% 
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Σχήμα 3.10. Κατανομή των διακοπών λειτουργίας μετασχηματιστών στα όρια του 

Συστήματος με το Δίκτυο σε διαφορετικές χρονικές διάρκειες ανάλογα 
με την αιτία της διακοπής 

 
Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι στο σύνολο των δεδομένων από τα ΔΑΧ εντοπίστηκαν 
και 44 διακοπές κυκλωμάτων προς το δίκτυο των 150kV της περιφέρειας 
πρωτευούσης που ανήκει στο Δίκτυο. Επίσης την ώρα της ετήσιας αιχμής το 
Σύστημα ήταν πλήρως διαθέσιμο. 
 

3.4 Διαθεσιμότητα Συστήματος Μεταφοράς 

 
Ως Διαθεσιμότητα Συστήματος Μεταφοράς για μία χρονική περίοδο ορίζεται: 
 

 
Το σύνολο των κυκλωμάτων έτσι όπως ορίζεται από τον ανωτέρω δείκτη και 
περιγράφεται στις ρυθμιστικές οδηγίες [6] για το 2018 ήταν 610 ενώ η 
Διαθεσιμότητα του Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΜ) διαμορφώθηκε στο 99,7% (99,09% 
το 2017). 
 

3.4. Μη Τροφοδοτούμενη Ενέργεια 
 

Η συνολική μη τροφοδοτούμενη ενέργεια από την εμφάνιση όλων των γεγονότων 
απομόνωσης κυκλωμάτων και μετασχηματιστών συστήματος και στα όρια με το 
Δίκτυο εκτιμήθηκε ίση με 1852 MWh, από τις οποίες οι 1701 MWh οφείλονται σε 
ανωμαλίες.  
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Ως Συνολική Αξιοπιστία Τροφοδότησης του Συστήματος Μεταφοράς (ΔΑΤ) για μία 
χρονική περίοδο έχει οριστεί ως [6]  
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Ως συνολική ενέργεια που θα είχε διατεθεί από το Σύστημα θεωρούμε την ενέργεια 
που διατέθηκε το προηγούμενο έτος 2017 στους Πελάτες Υψηλής Τάσης και στα 
Όρια με το Δίκτυο, δηλαδή 47313 GWh. Αν θεωρήσουμε την ανωτέρω εκτίμηση της 
μη διατεθείσας ενέργειας (1852 ΜWh) τότε ο ΔΑΤ είναι ίσος με 99,99%. 
 
Ένας άλλος δείκτης που χρησιμοποιείται εκτενώς στη διεθνή πρακτική ως εκτίμηση 
της σοβαρότητας ενός γεγονότος διακοπής λειτουργίας κυκλωμάτων του 
Συστήματος Μεταφοράς αλλά και ποιότητας εξυπηρέτησης των Χρηστών του είναι 
τα «Λεπτά Συστήματος». Ως «Λεπτά Συστήματος» ορίζονται για κάθε γεγονός 
διακοπής κυκλωμάτων και υπολογίζονται διαιρώντας τη Μη Τροφοδοτούμενη 
Ενέργεια διά της ενέργειας που θα είχε διατεθεί σε ένα λεπτό εάν το φορτίο του 
Συστήματος είχε τη μέγιστη τιμή του (αιχμή) τη χρονική στιγμή της διακοπής. 
Ενδεικτικά στον ακόλουθο πίνακα 3.3 παραθέτουμε ανωμαλίες του Συστήματος 
Μεταφοράς με σημαντική μη τροφοδοτούμενη ενέργεια και τα αντίστοιχα λεπτά 
συστήματος. Για τον υπολογισμό των «Λεπτών Συστήματος» θεωρήθηκε η αιχμή 
των 8540MW στις 31/12/2018 στις 20.00. 
 
 

Πίνακας 3.3 Αξιοσημείωτες ανωμαλίες με απώλεια τροφοδότησης και αντίστοιχα 
Λεπτά Συστήματος 

 
ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ (λεπτά) ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ  

ΣΤΟΙΧΕΙΟ  
ΑΙΤΙΑ ΜΕΣΗ ΜΗ 

ΤΡΟΦ/ΜΕΝΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ (MWh) 

ΛΕΠΤΑ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

22/8/2018, 
14:89 

6 ώρες και 30 λεπτά Υ/Σ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Ρ10 
Υ/Σ ΒΑΡΗΣ Ρ30 
Υ/Σ ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ Ρ20 
Υ/Σ ΣΠΑΤΩΝ Ρ20 
ΚΥΤ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ρ5, Ρ10, Ρ30, 
Ρ40, Ρ60,Ρ70, Ρ80, Ρ90, Ρ110, 
Ρ100, Ρ120, Ρ130,Ρ150, Ρ170, 
Ρ190, Ρ210, ΑΜΣ1, 
ΑΜΣ3,ΑΜΣ5, ΑΜΣ6, ΑΜΣ7, 
Μ/ΣΔ1, Μ/ΣΔ2,Μ/ΣΔ3 
ΚΥΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Ρ50 
ΚΥΤ ΛΑΥΡΙΟΥ Ρ835 
ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ Ρ30 

Λειτουργία 
διαφορικής 

προστασίας ζυγών 
1, 2, 3 

350 2,46 

17/6/2018 
1:45 

4 ώρες και 43 λεπτά ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΜΣ2 Εκτός Ρ225 από 
διαφορική ζυγού. 

λόγω βλάβης 
διακόπτη 

47 
 

0,33 

 

3.5. Συχνότητα λειτουργίας 
 

Κατά τη λειτουργία του Συστήματος, αναφορικά με το μέγεθος της συχνότητας, 
εμφανίζονται μικρές αποκλίσεις από την προγραμματισμένη τιμή της η οποία 
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ορίζεται σε ημερήσια βάση από τον ENTSOe. Τα στοιχεία των αποκλίσεων αυτών 
είναι διαθέσιμα στο Διαχειριστή του Συστήματος και μπορούν να παρασταθούν σε 
χρονικά διαγράμματα ώστε να υπάρχει μία απεικόνιση του αποτελέσματος της 
ρύθμισης συχνότητας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Η συχνότητα βέβαια του Συστήματος 
εφόσον δεν υπάρχει νησιδοποίηση είναι αυτή της Ευρωπαϊκής Σύγχρονης Ζώνης 
του ENTSO-E. Τα δεδομένα των αποκλίσεων της συχνότητας από την 
προγραμματισμένη τιμή παρουσιάζονται στο σχήμα 3.11 σε διάγραμμα Box-
Whisker για κάθε μήνα του έτους 2018.   
 

 
Σχήμα 3.11. Μηνιαία απεικόνιση χαρακτηριστικών τιμών της συχνότητας. 

 
Στο παραπάνω διάγραμμα 3.11 απεικονίζεται για κάθε μήνα του έτους η μέγιστη 
τιμή, το 90ο εκατοστημόριο, η διάμεσος (median), το 10ο εκατοστημόριο, και η 
ελάχιστη τιμή των ωριαίων μέσων τιμών της απόκλισης συχνότητας. Η μεγαλύτερη 
απόλυτη μέση τιμή απόκλισης συχνότητας εμφανίστηκε στις 7/4/2018 ώρα 03:00 
ίση με 57mHz. 
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Παράρτημα Α.  
 

Δεδομένα Ζήτησης Ενέργειας Πελατών Υψηλής Τάσης του 
Συστήματος 

 
 
  



 24 

 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ 
ΖΗΤΗΣΗ (MWH) 

ΩΡΙΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ (MWH) 
ΣΤΗΝ AIXMH 

(31/12/2018 20.00) 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 

ΤΗΣ ΑΙΧΜΗΣ (%) 

1 BUSINESS ENERGY 0,049 0,000 0,000% 

2 PROTERGIA  6,945 0,000 0,000% 

3 QUEST SOLAR 0,056 0,051 0,001% 

4 VENTO ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ 0,118 0,000 0,000% 

5 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0,000 0,000 0,000% 

6 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 0,445 0,000 0,000% 

7 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2 0,226 0,000 0,000% 

8 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 15,564 3,377 0,040% 

9 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2 14,889 0,000 0,000% 

10 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 3 17,945 0,000 0,000% 

11 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 4 15,803 0,000 0,000% 

12 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 5 21,360 0,000 0,000% 

13 ΑΓΕΤ1 36,128 11,314 0,132% 

14 ΑΓΕΤ2-ΜΗΛΑΚΙ ΕΥΒΟΙΑ 26,395 1,345 0,016% 

15 ΑΓΕΤ3-ΤΣΙΜΕΝΤΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 0,413 0,384 0,004% 

16 ΑΔΕΡΕΣ-ΣΑΜΠΑΛΕΣ 0,129 0,000 0,000% 

17 ΑΔΕΡΕΣ-ΣΩΡΟΣ 0,078 0,000 0,000% 

18 ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 9,624 0,000 0,000% 

19 ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 5,454 0,000 0,000% 

20 ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ  0,402 0,205 0,002% 

21 ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ  23,559 0,000 0,000% 

22 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 0,060 0,000 0,000% 

23 ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΝΔΡΟΥ 0,273 0,000 0,000% 

24 ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ 0,184 0,000 0,000% 

25 ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΙΔΥΜΑ 0,259 0,000 0,000% 

26 ΑΙΟΛΙΚΗ ΔΡΑΓΟΥΝΙΟΥ 0,080 0,000 0,000% 

27 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΛΛΑΣ 0,274 0,000 0,000% 

28 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ 0,135 0,000 0,000% 

29 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ 0,289 0,000 0,000% 

30 ΑΙΟΛΙΚΗ ΚΑΡΥΣΤΟΥ 0,400 0,000 0,000% 

31 ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ 0,221 0,000 0,000% 

32 ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΙΚΟΥ 0,281 0,000 0,000% 

33 ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ 0,155 0,000 0,000% 

34 ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΣΤΡΑ 0,319 0,000 0,000% 

35 ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 0,440 0,000 0,000% 

36 
ΑΙΟΛΙΚΗ ΡΑΧΟΥΛΑΣ 
ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ 0,204 0,000 0,000% 

37 ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 0,116 0,000 0,000% 

38 ΑΙΟΛΙΚΗ ΤΡΙΚΟΡΦΟΥ 0,115 0,000 0,000% 

39 ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕ 0,105 0,000 0,000% 

40 ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΙ 0,146 0,000 0,000% 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ 
ΖΗΤΗΣΗ (MWH) 

ΩΡΙΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ (MWH) 
ΣΤΗΝ AIXMH 

(31/12/2018 20.00) 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 

ΤΗΣ ΑΙΧΜΗΣ (%) 

41 ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΝΤΕΚΑ ΑΙΟΛΙΚΗ 0,055 0,000 0,000% 

42 ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΡΩΝΕΙΑ 0,078 0,000 0,000% 

43 ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΟΥΡΟΜΑΝΤΡΙ 0,060 0,000 0,000% 

44 
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΕΥΚΕΣ 
ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ 0,172 0,000 0,000% 

45 
ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΜΠΕΛΕΧΕΡΙ 
ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ 0,153 0,000 0,000% 

46 ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΟΡΓΑΝΗ 0,162 0,000 0,000% 

47 ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΘΕΝΙΟ 0,313 0,000 0,000% 

48 ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΕΜΠΕΡΟΥ 0,081 0,000 0,000% 

49 ΑΙΟΛΙΚΟ ΤΣΙΤΟΜΗ 0,124 0,000 0,000% 

50 ΑΛΙΒΕΡΙ 3 0,000 0,000 0,000% 

51 ΑΛΙΒΕΡΙ 4 0,000 0,000 0,000% 

52 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ 4,405 0,000 0,000% 

53 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ 335,429 326,525 3,823% 

54 ΑΜΥΝΤΑΙΟ 1 19,115 7,625 0,089% 

55 ΑΜΥΝΤΑΙΟ 2 19,442 0,000 0,000% 

56 ΑΝΕΜΟΣ ΘΡΑΚΗΣ 0,296 0,000 0,000% 

57 ΑΝΕΜΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 0,398 0,000 0,000% 

58 ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ ΖΕΦΥΡΟΣ 0,301 0,000 0,000% 

59 ΑΣΤΡΑΠΗ-ΑΔΕΡΕΣ 0,072 0,000 0,000% 

60 ΑΩΟΣ 2,284 0,247 0,003% 

61 ΓΑΒΡΟΒΟ 0,087 0,082 0,001% 

62 ΓΚΙΩΝΑ  0,000 0,000 0,000% 

63 ΓΚΟΡΙΤΣΑ ΑΙΟΛΟΣ 0,279 0,000 0,000% 

64 
ΔΕΛΤΑ ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ 
ΑΜΥΓΔΑΛΙΤΣΑ 0,133 0,000 0,000% 

65 ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗ 0,114 0,000 0,000% 

66 ΕΑΒ 7,633 1,130 0,013% 

67 ΕΕΧ 0,320 0,191 0,002% 

68 ΕΚΟ 32,578 27,990 0,328% 

69 ΕΛΒΑΛ 38,061 3,939 0,046% 

70 ΕΛΒΑΛ ΧΑΛΚΟΡ 7,716 1,366 0,016% 

71 ΕΛΔΑ 54,355 36,264 0,425% 

72 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ 
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 3,136 0,000 0,000% 

73 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 0,150 0,000 0,000% 

74 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ 
ΑΝΕΜΟΣ 0,114 0,000 0,000% 

75 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ 0,559 0,174 0,002% 

76 ΕΛΠΕ ΒΕΕ 47,524 40,595 0,475% 

77 ΕΛΠΕΝΤΙΣΟΝ ΘΙΣΒΗ 3,765 0,000 0,000% 

78 
ΕΛΤΕΧ ΑΝΕΜΟΣ 
ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΣ 0,185 0,000 0,000% 

79 ΕΛΤΕΧ ΑΣΠΡΟΒΟΥΝΙ 0,081 0,000 0,000% 

80 ΕΛΤΕΧ ΛΥΡΚΕΙΟ 0,378 0,000 0,000% 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ 
ΖΗΤΗΣΗ (MWH) 

ΩΡΙΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ (MWH) 
ΣΤΗΝ AIXMH 

(31/12/2018 20.00) 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 

ΤΗΣ ΑΙΧΜΗΣ (%) 

81 ΕΛΤΕΧ ΟΡΘΟΛΙΘΙ 0,060 0,000 0,000% 

82 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 0,300 0,000 0,000% 

83 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ SPIDER 0,450 0,000 0,000% 

84 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΔΕΡΒΕΝΟΧΩΡΙΩΝ 0,232 0,000 0,000% 

85 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ 8,294 0,000 0,000% 

86 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΡΙΣ 0,443 0,000 0,000% 

87 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ 0,090 0,000 0,000% 

88 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΞΗΡΟΒΟΥΝΙΟΥ 0,029 0,000 0,000% 

89 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ 0,461 0,000 0,000% 

90 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΤΩΩΝ 0,496 0,000 0,000% 

91 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΦΕΡΡΩΝ 0,049 0,000 0,000% 

92 ΕΝΕΡΓΕΙΚΗ ΣΕΡΒΟΥΝΙΟΥ 0,275 0,000 0,000% 

93 ΕΥΡΩΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ 0,028 0,023 0,000% 

94 
ΗΛΙΑΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 0,031 0,024 0,000% 

95 ΗΛΙΟΚΑΣΤΡΟ 0,111 0,000 0,000% 

96 
ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 1 7,236 0,000 0,000% 

97 
ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 2 0,273 0,096 0,001% 

98 
ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 3 0,273 0,096 0,001% 

99 
ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0,273 0,096 0,001% 

100 ΘΕΡΜΗ ΣΕΡΡΩΝ  0,137 0,000 0,000% 

101 ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ 0,079 0,000 0,000% 

102 ΘΗΒΑΙΚΟΣ ΠΕΥΚΙΑ 0,118 0,000 0,000% 

103 ΘΗΣΑΥΡΟΣ 0,000 0,000 0,000% 

104 ΘΗΣΑΥΡΟΣ 2 0,000 0,000 0,000% 

105 ΘΗΣΑΥΡΟΣ 3 0,000 0,000 0,000% 

106 ΘΗΣΑΥΡΟΣ1 128,687 0,000 0,000% 

107 ΘΗΣΑΥΡΟΣ2 129,115 0,001 0,000% 

108 ΘΗΣΑΥΡΟΣ3 129,669 0,000 0,000% 

109 
ΙΔΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 0,267 0,000 0,000% 

110 ΙΛΑΡΙΩΝΑΣ 0,000 0,000 0,000% 

111 ΚΑΒΑΛΑ ΟΙΛ 7,813 6,667 0,078% 

112 ΚΑΡΔΙΑ 1 11,979 4,244 0,050% 

113 ΚΑΡΔΙΑ 2 11,979 4,244 0,050% 

114 ΚΑΡΔΙΑ 3 13,335 0,000 0,000% 

115 ΚΑΡΔΙΑ 4 12,341 0,000 0,000% 

116 ΚΑΣΤΡΑΚΙ 0,427 0,000 0,000% 

117 ΚΑΤΣΕΛΗΣ 0,491 0,000 0,000% 

118 ΚΕΡΒΕΡΟΣ 0,200 0,000 0,000% 

119 ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER 6,671 0,000 0,000% 

120 ΚΡΕΜΑΣΤΑ 0,673 0,000 0,000% 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ 
ΖΗΤΗΣΗ (MWH) 

ΩΡΙΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ (MWH) 
ΣΤΗΝ AIXMH 

(31/12/2018 20.00) 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 

ΤΗΣ ΑΙΧΜΗΣ (%) 

121 ΚΤΙΣΤΟΡ ΑΙΟΛΙΚΗ 0,173 0,000 0,000% 

122 ΚΥΝΗΓΟΣ 0,047 0,017 0,000% 

123 ΛΑΔΩΝΑΣ 1,810 0,000 0,000% 

124 ΛΑΡΚΟ 190,282 111,605 1,307% 

125 ΛΑΥΡΙΟ 2 2,440 0,103 0,001% 

126 ΛΑΥΡΙΟ 4 5,220 0,000 0,000% 

127 ΛΑΥΡΙΟ 5 4,459 0,000 0,000% 

128 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 3 15,524 0,000 0,000% 

129 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 4 25,870 0,000 0,000% 

130 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 5 9,076 0,000 0,000% 

131 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 5  0,000 0,000 0,000% 

132 ΜΕΣΟΧΩΡΑ 0,000 0,000 0,000% 

133 ΜΕΧ-ΜΕΛ 9,176 0,639 0,007% 

134 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ 17,214 0,000 0,000% 

135 ΜΥΗΣ - ΑΡΓΥΡΙ 0,030 0,000 0,000% 

136 ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ ΠΛΑΤΑΝΟΥ 0,122 0,000 0,000% 

137 ΟΡΥΧΕΙΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟ 9,830 6,899 0,081% 

138 ΟΡΥΧΕΙΟ ΚΑΡΔΙΑΣ 35,005 23,608 0,276% 

139 ΟΡΥΧΕΙΟ ΛΙΠΤΟΛ 19,752 11,968 0,140% 

140 ΟΡΥΧΕΙΟ ΧΑΡΑΥΓΗ 63,179 29,233 0,342% 

141 ΟΡΥΧΕΙΟ ΧΩΡΕΜΙ 23,054 13,079 0,153% 

142 ΟΣΕ ΑΓΧΙΑΛΟΣ 2,685 0,495 0,006% 

143 ΟΣΕ ΑΙΓΙΝΙΟ 3,435 0,008 0,000% 

144 ΟΣΕ ΑΧΑΡΝΕΣ 2,169 1,520 0,018% 

145 ΟΣΕ ΚΗΦΙΣΣΟΣ 1,238 0,009 0,000% 

146 ΟΣΕ ΚΟΡΙΝΘΟΣ 2,230 1,427 0,017% 

147 ΟΣΕ ΛΑΡΙΣΑ 3,910 1,187 0,014% 

148 ΟΣΕ ΛΟΥΤΡΟΠΥΡΓΟΣ 1,059 0,009 0,000% 

149 ΟΣΕ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙ 3,966 2,027 0,024% 

150 ΟΣΕ ΟΙΝΟΗ 2,060 0,321 0,004% 

151 ΟΣΕ ΠΑΛΑΙΟΦΑΡΣΑΛΑ 0,012 0,006 0,000% 

152 ΟΣΕ ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟ 1,475 0,000 0,000% 

153 ΟΣΕ ΣΙΝΔΟΣ 2,884 0,605 0,007% 

154 ΟΣΕ ΣΦΙΓΓΑ 0,000 0,000 0,000% 

155 ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ 0,240 0,000 0,000% 

156 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ 0,039 0,014 0,000% 

157 ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ 0,160 0,150 0,002% 

158 ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗ 2,257 0,000 0,000% 

159 ΠΟΛΥΦΥΤΟ 3,441 0,000 0,000% 

160 ΠΟΥΡΝΑΡΙ 2,122 0,000 0,000% 

161 ΠΟΥΡΝΑΡΙ 2 0,107 0,000 0,000% 

162 ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΣ 3,580 1,370 0,016% 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΜΕΓΙΣΤΗ ΩΡΙΑΙΑ 
ΖΗΤΗΣΗ (MWH) 

ΩΡΙΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ (MWH) 
ΣΤΗΝ AIXMH 

(31/12/2018 20.00) 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ 

ΤΗΣ ΑΙΧΜΗΣ (%) 

163 ΠΡΟΤΕΡΓΕΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0,144 0,000 0,000% 

164 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 2 0,381 0,251 0,003% 

165 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 3 0,000 0,000 0,000% 

166 ΡΙΓΑΝΟΛΑΚΚΑ 0,065 0,000 0,000% 

167 ΡΟΚΑΣ ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0,335 0,000 0,000% 

168 ΣΙΔΕΝΟΡ 83,851 2,567 0,030% 

169 ΣΟΒΕΛ 123,108 2,875 0,034% 

170 ΣΠΕΣ-ΣΟΛΑΡΙΣ2 0,035 0,029 0,000% 

171 ΣΥΜΕΤΑΛ 5,908 1,379 0,016% 

172 ΤΕΡΝΑ ΑΥΛΑΚΙ 0,125 0,000 0,000% 

173 ΤΕΡΝΑ ΕΒΡΟΥ 0,280 0,000 0,000% 

174 ΤΕΡΝΑ ΗΛΙΑΚΗ 0,104 0,000 0,000% 

175 ΤΕΡΝΑ ΗΛΙΑΚΗ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 0,070 0,000 0,000% 

176 ΤΕΡΝΑ ΗΛΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 0,079 0,000 0,000% 

177 ΤΕΡΝΑ ΛΟΥΖΕΣ Α/Π 0,462 0,000 0,000% 

178 ΤΕΡΝΑ ΛΟΥΖΕΣ Φ/Β 0,005 0,002 0,000% 

179 ΤΕΡΝΑ ΣΚΟΠΙΑ 0,079 0,000 0,000% 

180 ΤΙΤΑΝ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 40,727 20,414 0,239% 

181 ΤΙΤΑΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 19,716 1,458 0,017% 

182 ΤΙΤΑΝ ΠΑΤΡΩΝ 23,480 11,449 0,134% 

183 ΥΗΣ ΑΓΡΑ 0,078 0,046 0,001% 

184 ΥΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 0,004 0,000 0,000% 

185 ΥΗΣ ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ 0,392 0,017 0,000% 

186 ΥΗΣ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ 0,170 0,000 0,000% 

187 ΥΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 0,173 0,000 0,000% 

188 ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ 2,549 0,000 0,000% 

189 ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ 222,405 0,000 0,000% 

190 Φ/Β ΗΛΙΑΚΗ ΑΔΕΡΕΣ 1 0,010 0,000 0,000% 

191 Φ/Β ΗΛΙΑΚΗ ΑΔΕΡΕΣ 2 0,007 0,004 0,000% 

192 ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΑΙΟΛΟΣ 0,225 0,000 0,000% 

193 ΦΟΣΦΩΡΙΚΑ 18,343 5,701 0,067% 

194 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΕΡΟΙΑ 
1 0,025 0,019 0,000% 

195 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΕΛΛΑΔΟΣ 0,028 0,024 0,000% 

196 ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ 55,261 3,183 0,037% 

197 ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ 8,507 0,000 0,000% 

198 ΧΙΟΝΑΚΙ 0,000 0,000 0,000% 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΩΡΙΑΙΑ 
ΖΗΤΗΣΗ 
(MWH) 

ΩΡΙΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 
(MWH) ΤΗΝ ΩΡΑ 
ΤΗΣ ΑΙΧΜΗΣ 2018 

(31/12/2018 
20.00) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΑΙΧΜΗΣ 

(%) 

1 ΑΧΑΡΝΕΣ  [ΚΥΤ] 303,578 184,810 2,164% 

2 ΑΧΛΑΔΙ 12,912 5,130 0,060% 

3 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ  [ΑΗΣ] 383,434 383,434 4,490% 

4 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ  [ΚΥΤ] 348,848 348,848 4,085% 

5 ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ 31,416 20,558 0,241% 

6 ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 55,479 23,475 0,275% 

7 ΑΓΙΑ 16,123 6,075 0,071% 

8 ΑΓΡΑΣ  [ΥΗΣ] 5,824 1,133 0,013% 

9 ΑΙΔΙΨΟΣ  ΕΥΒΟΙΑΣ 19,563 14,840 0,174% 

10 ΑΙΓΙΝΙΟ 12,842 8,413 0,099% 

11 ΑΙΓΙΟ 41,565 40,167 0,470% 

12 ΑΙΤΩΛΙΚΟ 38,947 26,712 0,313% 

13 ΑΚΤΙΟ 15,303 10,431 0,122% 

14 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 34,160 23,682 0,277% 

15 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ 51,924 46,935 0,550% 

16 ΑΛΙΒΕΡΙ 19,225 15,919 0,186% 

17 ΑΛΜΥΡΟΣ  ΒΟΛΟΥ 27,728 13,633 0,160% 

18 ΑΜΑΛΙΑΔΑ 19,428 19,029 0,223% 

19 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ 13,531 9,063 0,106% 

20 ΑΜΦΙΠΟΛΗ 53,295 22,414 0,262% 

21 ΑΜΦΙΣΣΑ 27,695 27,695 0,324% 

22 ΚΥΤ AMYNTAIOY 18,500 7,643 0,089% 

23 ΑΝΔΡΟΣ 20,844 13,467 0,158% 

24 ΑΩΟΣ  [ΥΗΣ] 5,127 0,391 0,005% 

25 Υ/Σ   ΑΡΓΥΡΟΥ  (Α/Π) 11,124 0,000 0,000% 

26 ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΑ (Α/Π ΒΟΡΕΑΣ ΑΕ) 0,119 0,000 0,000% 

27 Υ/Σ  ΚΑΡΥΣΤΟΥ 10,378 1,094 0,013% 

28 ΔΟΡΙΖΑ 1 0,233 0,000 0,000% 

29 ΕΛΙΚΗ 0,147 0,000 0,000% 

30 ΚΑΡΑΤΖΑΣ 0,000 0,000 0,000% 

31 ΑΠΕ Φ/Β ΤΑΝ ΣΟΛΑΡ 0,030 0,018 0,000% 

32 Υ/Σ  ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΗΣ  (Α/Π) 0,067 0,000 0,000% 

33 ΚΕΧΡΟΣ 0,480 0,000 0,000% 

34 Υ/Σ  ΛΕΙΒΑΔΙΟΥ  (Α/Π) 0,389 0,000 0,000% 

35 ΜΕΘΑΝΑ 0,135 0,000 0,000% 

36 Υ/Σ  ΜΥΡΤΙΑΣ  (Α/Π) 0,543 0,000 0,000% 

37 ΜΥΡΤΟΣ ΙΙ 0,058 0,000 0,000% 

38 ΑΠΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΣ ΗΛΙΟΣ 0,032 0,027 0,000% 

39 Υ/Σ  ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ  (Α/Π) 0,085 0,000 0,000% 

40 ΑΠΕ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΣ 0,036 0,000 0,000% 

41 ΖΑΡΑΚΑΣ 8,777 0,000 0,000% 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΩΡΙΑΙΑ 
ΖΗΤΗΣΗ 
(MWH) 

ΩΡΙΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 
(MWH) ΤΗΝ ΩΡΑ 
ΤΗΣ ΑΙΧΜΗΣ 2018 

(31/12/2018 
20.00) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΑΙΧΜΗΣ 

(%) 

42 ΑΡΑΧΘΟΣ  [ΚΥΤ] 52,717 50,764 0,594% 

43 ΑΡΓΟΣ  1 53,420 50,398 0,590% 

44 ΑΡΓΟΣ  2 42,470 29,292 0,343% 

45 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 55,027 14,478 0,170% 

46 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 49,347 27,473 0,322% 

47 ΑΣΤΡΟΣ 17,335 11,353 0,133% 

48 ΑΤΑΛΑΝΤΗ 26,381 17,055 0,200% 

49 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗ 26,291 16,804 0,197% 

50 ΧΑΛΚΙΔΑ 1 53,405 53,405 0,625% 

51 ΧΑΛΚΙΔΑ 2 22,636 22,636 0,265% 

52 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ 15,203 14,205 0,166% 

53 ΔΙΣΤΟΜΟΝ  [ΚΥΤ]  7,309 -29,797 -0,349% 

54 ΔΟΜΟΚΟΣ 13,839 4,841 0,057% 

55 ΔΟΞΑ  [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  Ι] 85,838 63,758 0,747% 

56 ΔΡΑΜΑ 45,177 38,143 0,447% 

57 ΕΔΕΣΣΑΙΟΣ  [ΥΗΣ] 11,120 6,775 0,079% 

58 ΕΛΑΣΩΝΑ 27,694 19,858 0,233% 

59 ΕΛΕΥΣΙΝΑ 79,009 39,504 0,463% 

60 ΕΟΡΔΑΙΑ 24,561 24,561 0,288% 

61 ΕΡΕΤΡΕΙΑ 15,470 13,954 0,163% 

62 ΦΑΡΣΑΛΑ 44,802 13,449 0,157% 

63 ΦΙΛΙΠΠΩΝ (ΚΥΤ) 22,945 21,086 0,247% 

64 ΦΛΩΡΙΝΑ 16,208 15,783 0,185% 

65 ΓΕΦΥΡΑ 40,570 24,025 0,281% 

66 ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ 65,989 31,353 0,367% 

67 ΓΡΕΒΕΝΑ 27,137 23,641 0,277% 

68 ΙΑΣΜΟΣ 25,033 7,151 0,084% 

69 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 16,861 16,199 0,190% 

70 ΥΛΙΚΗ 16,096 4,639 0,054% 

71 ΙΩΑΝΝΙΝΑ  1 62,924 50,796 0,595% 

72 ΙΩΑΝΝΙΝΑ  2 61,259 49,687 0,582% 

73 ΚΑΛΑΜΑΤΑ 88,250 87,995 1,030% 

74 ΚΑΛΑΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 21,648 21,219 0,248% 

75 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ 19,267 14,469 0,169% 

76 ΚΑΛΛΙΣΤΗΡΙ 40,208 28,345 0,332% 

77 ΚΑΛΠΑΚΙ 11,033 8,050 0,094% 

78 ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ 11,329 10,243 0,120% 

79 ΚΑΝΑΛΑΚΙ 23,920 13,709 0,161% 

80 ΚΑΡΔΙΤΣΑ 40,101 25,440 0,298% 

81 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 8,620 7,828 0,092% 

82 ΚΑΣΑΝΔΡΕΙΑ 62,032 14,059 0,165% 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΩΡΙΑΙΑ 
ΖΗΤΗΣΗ 
(MWH) 

ΩΡΙΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 
(MWH) ΤΗΝ ΩΡΑ 
ΤΗΣ ΑΙΧΜΗΣ 2018 

(31/12/2018 
20.00) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΑΙΧΜΗΣ 

(%) 

83 ΚΑΣΤΟΡΙΑ 30,705 30,585 0,358% 

84 ΚΑΣΤΡΑΚΙ  [ΥΗΣ] 16,783 15,834 0,185% 

85 ΚΑΤΕΡΙΝΗ 73,392 71,342 0,835% 

86 ΚΑΒΑΛΑ 57,477 55,256 0,647% 

87 ΚΕΡΑΜΩΤΗ 36,413 22,510 0,264% 

88 ΚΕΡΚΥΡΑ  1 41,826 29,653 0,347% 

89 ΚΕΡΚΥΡΑ  2 24,330 19,312 0,226% 

90 ΚΙΛΚΙΣ 44,064 30,501 0,357% 

91 ΚΟΜΟΤΗΝΗ 48,178 38,152 0,447% 

92 ΚΟΜΟΤΗΝΗ  (ΘΗΣ) 29,029 15,520 0,182% 

93 ΚΩΠΑΙΔΑ 29,473 10,124 0,119% 

94 ΚΟΡΙΝΘΟΣ 68,314 67,504 0,790% 

95 ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΣ  [ΚΥΤ] 398,828 382,159 4,475% 

96 ΚΟΖΑΝΗ 52,530 52,474 0,614% 

97 ΚΡΑΝΙΔΙ 35,569 20,332 0,238% 

98 ΚΡΕΜΑΣΤΑ  [ΥΗΣ] 1,548 0,613 0,007% 

99 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ 25,924 21,191 0,248% 

100 ΚΥΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 2 52,960 28,440 0,333% 

101 ΚΥΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 1 137,668 114,626 1,342% 

102 ΚΥΤ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 3 219,993 211,955 2,482% 

103 ΚΥΤ ΜΕΛΙΤΗΣ 2,874 1,439 0,017% 

104 ΛΑΔΩΝΑΣ  [ΥΗΣ] 9,517 6,518 0,076% 

105 ΛΑΜΙΑ 55,906 55,906 0,655% 

106 ΛΑΠΠΑ 19,515 11,330 0,133% 

107 ΛΑΡΙΣΑ  1 39,565 36,955 0,433% 

108 ΛΑΡΙΣΑ  2 38,696 33,371 0,391% 

109 ΛΑΡΙΣΑ  3 43,916 32,656 0,382% 

110 ΛΑΡΙΣΑ  4 20,507 19,617 0,230% 

111 ΛΑΡΙΣΑ  4   [ΚΥΤ] 31,223 9,753 0,114% 

112 ΛΑΡΥΜΝΑ 10,788 -7,755 -0,091% 

113 ΛΑΥΚΟΣ 37,621 15,559 0,182% 

114 ΛΑΥΡΙΟ  [ΑΗΣ] 39,998 36,941 0,433% 

115 ΛΕΧΑΙΝΑ 28,715 20,658 0,242% 

116 ΛΕΙΒΑΔΙΑ 27,688 22,763 0,267% 

117 ΛΕΟΝΤΑΡΙ 17,231 3,619 0,042% 

118 ΛΕΥΚΑΔΑ 30,111 19,658 0,230% 

119 ΛΥΓΟΥΡΙΟ 0,058 0,052 0,001% 

120 ΛΗΤΗ 40,775 29,466 0,345% 

121 ΛΟΥΡΟΣ  [ΥΗΣ] 5,125 4,702 0,055% 

122 ΜΑΓΙΚΟ ΘΡΑΚΗΣ 23,600 9,160 0,107% 

123 ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ ΛΑΡΙΣΑΣ 15,723 5,010 0,059% 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΩΡΙΑΙΑ 
ΖΗΤΗΣΗ 
(MWH) 

ΩΡΙΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 
(MWH) ΤΗΝ ΩΡΑ 
ΤΗΣ ΑΙΧΜΗΣ 2018 

(31/12/2018 
20.00) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΑΙΧΜΗΣ 

(%) 

124 ΜΑΝΤΟΥΔΙ 10,268 7,034 0,082% 

125 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ 88,804 85,146 0,997% 

126 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  Α 10,354 10,003 0,117% 

127 ΜΕΓΑΡΑ 33,594 33,590 0,393% 

128 ΜΕΣΟΧΩΡΑ 2,940 -1,811 -0,021% 

129 ΜΕΣΟΓΓΗ 29,740 14,836 0,174% 

130 ΜΕΘΑΝΑ 32,327 23,410 0,274% 

131 ΜΟΛΑΟΙ 37,227 19,714 0,231% 

132 ΜΟΥΔΑΝΙΑ 58,503 26,267 0,308% 

133 ΜΟΥΡΤΟΣ  ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 13,660 5,950 0,070% 

134 ΜΥΚΟΝΟΣ 32,732 7,350 0,086% 

135 Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ   332,571 316,554 3,707% 

136 Ν. ΜΑΚΡΗ  ΑΤΤΙΚΗΣ 56,131 56,131 0,657% 

137 ΝΑΟΥΣΑ 38,533 19,174 0,225% 

138 ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 22,314 17,226 0,202% 

139 ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ 7,122 2,657 0,031% 

140 ΝΙΚΗΤΗ 44,020 12,101 0,142% 

141 ΟΙΝΟΦΥΤΑ  ΒΟΙΟΤΊΑΣ 58,876 22,408 0,262% 

142 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ 59,538 59,538 0,697% 

143 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ 27,297 19,086 0,223% 

144 ΠΑΛΛΗΝΗ  [ΚΥΤ] 721,597 704,642 8,251% 

145 ΠΑΡΟΣ 61,702 23,585 0,276% 

146 ΠΑΤΡΑ  1 55,805 55,542 0,650% 

147 ΠΑΤΡΑ  2 42,938 42,938 0,503% 

148 ΠΑΤΡΑ  3 71,855 68,492 0,802% 

149 ΠΑΤΡΑ  4   [ΒΙΟΜΗΧ.  ΖΩΝΗ] 39,366 26,542 0,311% 

150 ΠΥΛΟΣ 25,710 10,766 0,126% 

151 ΠΥΡΓΟΣ 39,693 34,320 0,402% 

152 ΠΥΡΓΟΣ 2 15,510 12,841 0,150% 

153 ΠΛΑΤΑΜΩΝΑΣ 36,707 19,079 0,223% 

154 ΠΡΕΒΕΖΑ 23,289 21,833 0,256% 

155 ΠΡΟΒΑΤΩΝΑ 9,966 3,779 0,044% 

156 ΨΑΧΝΑ 32,079 25,686 0,301% 

157 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ 14,014 5,728 0,067% 

158 ΡΟΥΦ   248,264 198,930 2,329% 

159 ΣΑΛΑΜΙΝΑ 44,171 44,171 0,517% 

160 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ 49,568 22,143 0,259% 

161 ΣΕΡΒΙΑ 10,930 7,422 0,087% 

162 ΣΕΡΡΕΣ 79,422 73,893 0,865% 

163 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 22,738 17,110 0,200% 

164 ΣΙΝΔΟΣ  [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΙΠΕ] 98,526 47,437 0,555% 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΩΡΙΑΙΑ 
ΖΗΤΗΣΗ 
(MWH) 

ΩΡΙΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 
(MWH) ΤΗΝ ΩΡΑ 
ΤΗΣ ΑΙΧΜΗΣ 2018 

(31/12/2018 
20.00) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΑΙΧΜΗΣ 

(%) 

165 ΣΚΑΛΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 11,010 5,025 0,059% 

166 ΣΚΥΔΡΑ 48,734 33,664 0,394% 

167 ΣΟΦΑΔΕΣ 16,220 5,458 0,064% 

168 ΣΠΑΡΤΗ  1 19,014 11,859 0,139% 

169 ΣΠΑΡΤΗ  2 29,606 29,244 0,342% 

170 ΣΠΑΤΑ   58,166 46,949 0,550% 

171 ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ ( Υ/Σ ) 6,031 1,348 0,016% 

172 ΣΤΑΓΕΙΡΑ 31,935 20,933 0,245% 

173 ΣΤΑΝΟΣ   [ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ] 16,367 14,726 0,172% 

174 ΣΤΕΦΑΝΟΒΙΚΙ 23,505 6,204 0,073% 

175 ΣΤΥΛΙΔΑ 17,022 -1,107 -0,013% 

176 ΥΗΣ  ΣΤΡΑΤΟΥ  Ι & ΙΙ 24,085 23,467 0,275% 

177 ΣΥΡΟΣ 19,383 17,656 0,207% 

178 ΤΑΥ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 1,686 1,141 0,013% 

179 ΤΑΥΡΩΠΟΣ  [ΥΗΣ] 14,000 14,000 0,164% 

180 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  IX   [ΠΟΛΙΧΝΗ] 70,595 70,595 0,827% 

181 ΦΟΙΝΙΚΑΣ [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Χ] 52,324 50,006 0,586% 

182 ΕΥΟΣΜΟΣ  [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΙΙ] 92,496 78,375 0,918% 

183 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΙΙΙ  [ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ] 74,589 42,940 0,503% 

184 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  IV   [ΝΕΑ  ΕΛΒΕΤΙΑ] 101,487 78,352 0,917% 

185 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  V   [ΚΥΤ] 53,658 35,105 0,411% 

186 ΣΧΟΛΑΡΙ  [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ VI] 60,705 53,921 0,631% 

187 Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ  [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ VIII] 82,734 70,754 0,828% 

188 ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ [ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΧΙ] 76,000 67,900 0,795% 

189 Υ/Σ  ΥΗΣ  ΘΗΣΑΥΡΟΥ 2,719 1,854 0,022% 

190 ΘΗΒΑ 64,766 35,842 0,420% 

191 ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ 35,492 34,943 0,409% 

192 ΤΡΙΚΑΛΑ  1 30,990 28,488 0,334% 

193 ΤΡΙΚΑΛΑ  2 49,334 40,889 0,479% 

194 ΤΡΙΚΑΛΑ  3   [ΚΥΤ] 28,236 14,920 0,175% 

195 ΤΡΙΠΟΛΗ 40,456 39,865 0,467% 

196 ΒΑΡΗ  ΑΤΤΙΚΗΣ 140,952 140,053 1,640% 

197 ΒΑΒΔΟΣ 21,406 17,459 0,204% 

198 ΒΕΛΟΣ 29,051 28,606 0,335% 

199 ΒΕΡΟΙΑ 42,805 42,332 0,496% 

200 ΒΟΛΟΣ  I 42,863 41,486 0,486% 

201 ΒΟΛΟΣ  2 56,607 56,607 0,663% 

202 ΒΟΛΟΣ  3 30,143 14,504 0,170% 

203 ΒΟΥΝΑΙΝΑ 32,832 9,918 0,116% 

204 ΞΑΝΘΗ 59,877 41,131 0,482% 

205 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ  25,191 21,065 0,247% 
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Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΜΕΓΙΣΤΗ 
ΩΡΙΑΙΑ 
ΖΗΤΗΣΗ 
(MWH) 

ΩΡΙΑΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 
(MWH) ΤΗΝ ΩΡΑ 
ΤΗΣ ΑΙΧΜΗΣ 2018 

(31/12/2018 
20.00) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΕΠΙ ΤΗΣ 
ΑΙΧΜΗΣ 

(%) 

206 ΥΗΣ ΙΛΑΡΙΩΝ 0,308 -1,826 -0,021% 

207 ΖΑΚΥΝΘΟΣ 66,395 34,051 0,399% 

208 ΖΑΡΚΑΔΙΑ 6,399 3,481 0,041% 
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