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Ο σχεδιασμός των Γραμμών Μεταφοράς (εφεξής Γ.Μ.) 150 kV και 400 kV για την σύνδεση Χρηστών 

στο ΕΣΜΗΕ, ελέγχεται από τον Τομέα Μελετών Γ.Μ. της ΔΝΕΜ με κριτήρια την ασφαλή λειτουργία 

και την ευχερή και αξιόπιστη συντήρηση του Συστήματος.  

Η Προμελέτη Όδευσης Εναερίας Γ.Μ. 150 kV ή 400 kV, που υποβάλλεται από εξωτερικό μελετητικό 

γραφείο προς τον Τομέα Μελετών Γ.Μ./ΔΝΕΜ για έγκριση, θα περιλαμβάνει τα παραδοτέα της 

παραγράφου Α’ και θα ακολουθείται η διαδικασία που καθορίζεται στην παράγραφο Β’. 

 

Α’ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΣ : 
 
1. Σύντομη Τεχνική Περιγραφή , που θα περιλαμβάνει τα εξής : 

-Γεωγραφική θέση της νέας Γ.Μ. 

 -Ονομαστική τάση και ονομασία της νέας Γ.Μ. 
-Μονογραμμικό διάγραμμα σύμφωνα με τους εγκεκριμένους Όρους Σύνδεσης από   
ΔΣΣΑΣ/ΑΔΜΗΕ.  

-Αριθμός εκμετάλλευσης πύργου σύνδεσης επί της υφιστάμενης Γ.Μ. 
-Μήκος Γ.Μ. 
-Καθορισμός του κυκλώματος σύνδεσης επί της υφιστάμενης Γ.Μ. 

-Τεχνικά Χαρακτηριστικά της νέας  Γ.Μ. 
-Τεχνικοί περιορισμοί λόγω ειδικών συνθηκών 

 

 
2. Χάρτης Προμελέτης Όδευσης της Γ.Μ. με υπόβαθρο ορθοφωτοχάρτη. 

Ο χάρτης θα είναι κλίμακας 1:5000 ή μεγαλύτερης εφόσον κρίνεται σκόπιμο. Το υπόβαθρο θα 

είναι Ελληνικού Κτηματολογίου ή δορυφορικής απεικόνισης Google Earth, ή άλλου 
ισοδύναμου. Στο χάρτη θα παρουσιάζονται τα ακόλουθα : 

 

2.1 Απεικόνιση τμήματος τουλάχιστον 2 km της όδευσης της υφιστάμενης Γ.Μ., στην περιοχή 
όπου θα συνδεθεί ή Γ.Μ. του Χρήστη.  Θα αποτυπώνονται οι θέσεις των υφιστάμενων, νέων 
και προς αποξήλωση πύργων της υφιστάμενης Γ.Μ., έμπροσθεν και όπισθεν του πύργου 

σύνδεσης με τη νέα Γ.Μ. του Χρήστη.  
 Οι συντεταγμένες των θέσεων των ανωτέρω πύργων θα εμφανίζονται σε πίνακα επί του 

σχεδίου, με αναφορά στο Σύστημα Συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87 

  
2.2  Απεικόνιση της όδευσης της νέας Γ.Μ. από το σημείο σύνδεσής της με την υφιστάμενη Γ.Μ. 

έως και το σημείο τερματισμού της.  θα αποτυπώνονται οι θέσεις των κορυφών της όδευσης. 

Οι συντεταγμένες των κορυφών της όδευσης θα εμφανίζονται σε πίνακα επί του σχεδίου, στο 
Σύστημα ΕΓΣΑ 87.     

 

2.3 Αποτύπωση των ικριωμάτων των πυλών αναχώρησης των Γ.Μ., εντός του Υ/Σ ή ΚΥΤ, σε 
συμφωνία με το σχέδιο που θα έχει προγενέστερα δοθεί στον Παραγωγό από τον Τομέα 
Προμελετών & Διατάξεων Υ/Σ-ΚΥΤ της ΔΝΕΜ. Προμελέτη που δεν είναι σύμφωνη με το σχέδιο 
του Τομέα Προμελετών & Διατάξεων Υ/Σ-ΚΥΤ σε ότι αφορά τις θέσεις των ικριωμάτων δεν θα 

γίνεται αποδεκτή. Ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα μετατόπισης των ικριωμάτων, εφόσον κρίνει 
ότι υπάρχουν τεχνικοί λόγοι που καθιστούν αυτό επιβεβλημένο, τόσο κατά τη φάση ελέγχου 
της Προμελέτης και εκπόνησης του Σχεδίου Προβλεπόμενης Ανάπτυξης του Υ/Σ ή ΚΥΤ, όσο 

και κατά τη φάση ελέγχου της Οριστικής Τεχνικής Μελέτης. 
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3. Χάρτης Προμελέτης Όδευσης της Γ.Μ. με υπόβαθρο ισοϋψών καμπυλών 

Ο χάρτης θα είναι κλίμακας 1:5000 και ισοδιάστασης 4m. 
Θα αποτυπώνονται όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται και στον χάρτη προμελέτης όδευσης 
της παραγράφου 2 και επιπλέον όποιοι περιορισμοί εκτιμάται ότι ενδέχεται να  επιδράσουν 

περιοριστικά κατά την κατασκευή και λειτουργία του υπ’ όψη έργου (ενδεικτικά: οριοθετήσεις 
χειμάρρων, ποταμών, αρχαιολογικών χώρων, προστατευόμενων περιοχών, διασταυρώσεις με 
υφιστάμενα δίκτυα, έντονες διακυμάνσεις του ανάγλυφου του εδάφους, κλπ.).  
Εφόσον υφίστανται τέτοιοι περιορισμοί, θα δηλώνεται ο τρόπος αντιμετώπισής τους στο τεύχος 

της Τεχνικής Περιγραφής. Σε αντίθετη περίπτωση θα δηλώνεται ρητά η απουσία περιορισμών. 
 

 

Β’ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 
 

1. Tα παραδοτέα θα υποβάλλονται εγγράφως προς τον Τομέα Μελετών Γ.Μ. Η επιστολή θα 

λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Νέων Έργων Μεταφοράς. 

2. Τα σχέδια της παραγράφου Α’ θα φέρουν υπόμνημα, με πίνακα αναθεωρήσεων, όπου θα 

καταγράφονται όλες οι προηγούμενες προμελέτες όδευσης (εφόσον υπάρχουν) που έχουν  

υποβληθεί στον ΑΔΜΗΕ, οι ημερομηνίες υποβολής, καθώς και η αιτία της αναθεώρησης. Τα 

σχέδια θα είναι υπογεγραμμένα από Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο ή Τοπογράφο Μηχανικό με 

σφραγίδα ΤΕΕ, και θα υποβάλλονται και σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή (dwg) για τη 

διευκόλυνση του ελέγχου. 

3. Η ακρίβεια των πρωτογενών τοπογραφικών δεδομένων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του 

υποβάλλοντος την προμελέτη.  

4. Η θεώρηση των παραδοτέων των υποπαραγράφων Α2 και Α3 δεν επέχει θέση έγκρισης σε ότι 

αφορά τις συντεταγμένες των κορυφών της όδευσης, αλλά μόνο προέγκρισης. Μικρές 

μετακινήσεις των κορυφών της όδευσης κατά τη φάση της Οριστικής Μελέτης σε σχέση με την 

Προμελέτη, που προτείνονται από τον υποβάλλοντα, θα γίνονται αποδεκτές εφόσον 

τεκμηριώνεται επαρκώς η αναγκαιότητα τους. Οποιαδήποτε μετακίνηση κορυφής κρίνεται 

επιβεβλημένη από τον ΑΔΜΗΕ είτε κατά τη φάση του ελέγχου της Προμελέτης είτε κατά τη 

φάση του ελέγχου της Οριστικής Τεχνικής Μελέτης (ακόμα και αν υπάρχει προέγκριση από την 

Προμελέτη) θα υλοποιείται υποχρεωτικά από τον εξωτερικό μελετητή και θα υποβάλλονται 

αναθεωρημένα σχέδια. 

5. Σε περίπτωση που στα παραδοτέα των υποπαραγράφων Α2 και Α3 εμφανίζονται θέσεις πύργων 

ευθυγραμμίας, αυτές δεν θα αποτελούν αντικείμενο προς έλεγχο και έγκριση  αλλά θα  

εκλαμβάνονται ως ενδεικτικές. Ο έλεγχος των πύργων ευθυγραμμίας θα διεξαχθεί κατά το 

στάδιο του ελέγχου της Οριστικής Τεχνικής Μελέτης όπου και θα οριστικοποιηθούν οι θέσεις. 

6. Σε περίπτωση που κριθεί ότι η προτεινόμενη χωροθέτηση του Υ/Σ ή ΚΥΤ ενδέχεται να έχει 

δυσμενείς επιπτώσεις γεωλογικής φύσης για την ασφάλεια των πύργων (λόγω ύπαρξης 
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χειμάρρων, ποταμών, κτλ.), θα τίθενται ως προαπαιτούμενα κατά το στάδιο της οριστικής 

μελέτης, επιπρόσθετα της συνήθους πρακτικής, τα ακόλουθα: 

• Γεωτεχνική Μελέτη, για τη σύσταση του εδάφους πλησίον της κοίτης ποταμών & 
χειμάρρων. 

• Υδρολογική Μελέτη, με έμφαση σε πλημμυρικά φαινόμενα. 
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